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1.11 Mise en place des cartes
Pour installer les cartes option :

  * Extraire la cassette papier,

  * Extraire le tiroir (dévisser la vis de serrage
située au centre de l'appareil),

   * Placer l'arrière du tiroir vers soi,

   * Embrocher la/les cartes sur les slots comme
indiqué ci-dessous,

   * Vérifier que l'angle biseauté est bien situé en
haut à droite.
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Emplacement de la vis de serrage
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fig. n°4 : Vue arrière du tiroir électronique

NOTA: Le changement d'une carte implique
1. de passer en configuration
2. si c’est une carte sortie courant ou tension, de la réétalonner  (voir §6)

1.12 Fusible
Le fusible est situé à l’arrière de l’appareil et en bas à droite de la carte (Voir fig n°4 ci-dessus)
Pour son remplacement, le type et la valeur du fusible doivent être équivalent à celui de l’appareil.
(Voir la plaque signalétique à l’arrière du boîtier)

1.13 Exemple de tracé

Le contenu des messages est
configurable (voir § 3.2.1)

Deuxième Message Périodique
Voir § 2.9 DIGIT N° 3

Premier Message Périodique
Voir § 2.9 DIGIT N° 2

Message de Démarrage Diagramme
Voir § 2.9 DIGIT N° 1




