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Noticesd’ exploitation SESAME @

1) MISE EN SERVICE

1.1) CONFIGURATION DU SESAME

Laliaison série ‘RS5’ du sésame doit étre configurée comme suit :
Liaison série : code 6051 (9600,esclave, RTU 8bhits 1 stop, sansparité)
Adresse: 1

1.2) PARAMETRE USINES

Adresse MAC: cette adresse est unique et non modifiable. Elle est inscrite sur le
connecteur RJ45.
Adresse |P & masque réseau : Configurable par le responsable réseau.
Les paramétres usine de I’ éguipement sont :
Adresse P 192.168.000.051
M asque réseau 255.255.255.000
Non d utilisateur et Il n'y apas. Il suffit de valider par
mot de passe ‘OK’

1.3) REGLAGE DE L’ ADRESSE IP ET DU MASQUE DE RESEAU

Branchez | appareil sur le réseau,

Lancez le logicidl Setlp, et sélectionnez le mode ‘IP/IMASQUE’
Entrer I'*adresse MAC’ de I’ équipement.

Fixer vos paramétres ‘adresse [P’ et ‘masque réseau’.

Fisen x|
~tode: -
& IPAMASTILE r gEsTsExJEDFé%SSE Mcc
ﬁﬂ?ﬁ&i’i?: [o0 [o3 [e4 [o1 [FE [22 | =
Set IPAMASTUE |
s [1s2 [1es [oo0 [15

Mo st 25 [25 [2 [ 0

Qi |

Validez par le bouton * Set IPMASQUE’.
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2) EONCTION WEBSERVER

2.1) LANCEMENT

L’ appareil est serveur de page web avec authentification, accessible depuis un navigateur internet. Pour accéder a ces pages
il suffit detaper |’ adresse | P de |’ appareil comme adresse (ex: 192.168.0.25). Lafenétre d’ authenfication apparait.

D

A A\

SESAME wehsarver

Kom d'utilisateur : Ig |

Iot de passe ; I

™" Mémoriser mon mot de passe

aK I Annuler |

Par défaut, il n’y ani nom d' utilisateur, ni mot de passe. Il suffit donc de valider par ‘OK’.

2.2) PAGE BOUCLES
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Cette page est automati quement rafraichie toutes les 10 secondes. Au choix, on affiche 1,2 ou 3boucles de régulations et

les 12 alarmes.
Pour chague boucle de régulation, il est possible de :

Modifier laconsigne,
Si on est en mode manuel, modifier la commande,

Modifier le mode auto/manu
2.3) PAGESREGLAGES

Ces pages permettent de modifier :
Lesseuilsd aarmes ;
Les paramétres PID des boucles de régulation.
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2.4) PAGE ENTREES

Cette page est automatiquement rafraichie (10s) et permet lavisualisation des :
6 entrées anal ogiques,

7 entrées | ogiques.
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Ak NAE | HPr1 o, 100 1 ke = B3 o=t
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— - il —~— —
Erbraas arsion| oues
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2.5) PAGE ETHERNET

Cette page rappelle I’ ensembl e des paramétres réseau.
Elle permet également de modifier e mot de passe.

2.6) EFFACEMENT DU MOT DE PASSE

Il est possible d’ effacer le mot de passe avec lelogiciel ‘Setlp’.

Branchez I’ appareil sur le réseau,
Lancez le logicid Setlp, et sélectionnez le mode ‘MOT DE PASSE'

Renseignez le champ ‘adresse IP’.
BT x|
~Mode

- MOT DE PASSE

ﬁ:l':l::;izsl? : I_ l_ I | Reset Password |
Bt |

Validez par le bouton ‘ Reset Password’. Désormais, pour accéder alafonctionnalité Webserver, il suffit de cliquer sur ‘ ok’

alafenétre d’ authentification.
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3) EONCTION MODBUSTCP

Cette fonction permet de connecter |’ appareil a une supervision en utilisant le protocole MODBUS TCP.
L es paramétres a utiliser sont les suivants :

Adresse IP: Adresse [P de |’ équipement,

Port : 502

Le masque de |’ équipement doit correspondre au masque du réseau.
Latable d' adressage modbus est similaire a celle utilisée avec une liaison série classique.

3.1) PERFORMANCES
Simultanément, |’ équipement est capable de gérer :

2 connexions modbus TCP, avec un maximum de 4 transactions simul tanées.
1 connexions WEBSERV ER.
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4) CODIFICATION

TYPE
@ Ethernet (6 mesures, 4 dots options, 2 relais, Ethernet, 7 entrées logiques, alimentation universelle)
ISOLEMENT
10 sans
|1 avec (le couple E1 et E2 est isolé des autres entrées)
SORTIESLOT 1
0 Sans
1 1relais*
2 2relais**
3 Courant
4 4 Logique
5 Tension
6  Alimentation capteur
9 2 relais Sécurisés pour servomoteur
SORTIESLOT 2
ldem sortie SLOT 1
SORTIESLOT 3
ldem sortie SLOT 1
SORTIESLOT 4
ldem sortie SLOT 1
ALIMENTATION
U1 65-265 VAC DC
U218-60 VACDC
OPTION HORLOGE
HO sans
H1 avec
VERSION PROGRAMME
PX.X standard
@ ID 3 9 2 d Ul HO PX.X

Exemple: Régulateur @ 103926 U1 HOPO.0
Version Ethernet

Sortie courant sur slot 1

Sortie servomoteur sur slot 2.

2relaissur dot 3

Alimentation capteur sur ot 4

pas d’ option HORLOGE

Alimentation secteur 65 a 265 Vac-dc.

Sans programme client spécifique
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